




Eigenschaften:
• 	�Starke Klebkraft, auch auf rauen  

Untergründen
•	�Hervorragende Reißkräfte
•	�Flexibel und abriebfest
• 	�Wetter- und wasserfest sowie  

alterungsbeständig
•	�Einfach beschriftbar und leicht  

handeinreißbar

•	�Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C
•	�Träger: acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
•	�Klebmasse: Naturkautschukkleber
Einsatzbereiche:
• 	�Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeich-

nen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und 
Löchern und Befestigen

tesa® 4651 Gewebeband

tesa® 4671 Gewebeband

®

®

Breite Länge Farbe Bestell-Nr.
mm m ​
25 25 �uoresz.-Gelb 15 6110 0938

25 25 �uoresz.-Grün 15 6110 0939

25 25 �uoresz.-Orange 15 6110 0940

25 25 �uoresz.-Pink 15 6110 0941

Eigenschaften:
• 	�Hohe Klebkraft, auch auf rauen  

Untergründen
•	�Sehr gute Reißkraft

• 	�Einfach zu beschriften
•	�Formbar
•	�Schnell von Hand einreißbar
•	�Leicht und rückstandsfrei entfernbar
•	�Nicht re�ektierend
•	�Kurzfristig temperaturbeständig bis 140 °C
•	�Träger: acrylatbeschichtetes Zellwollgewebe
•	�Klebmasse: Naturkautschuk
Einsatzbereiche:
• 	�Universell einsetzbar, z. B. zum Beschriften, 

Markieren, Fixieren, Befestigen, Bündeln, 
Abdecken und Abdichten

tesa® 60652 Aluminiumklebeband

Breite Länge Farbe Bestell-Nr.
mm m ​
25 50 Schwarz 15 6113 0065

30 50 Schwarz 15 6113 0070

50 25 Schwarz 15 6113 0035

30 50 Grau 15 6110 0928

50 25 Grau 15 6110 0929

30 50 Blau 15 6110 0930

50 50 Blau 15 6110 0931

25 50 Weiß 15 6110 0932

38 50 Weiß 15 6110 0933

19 50 Rot 15 6110 0934

25 50 Rot 15 6110 0935

38 50 Rot 15 6110 0936

50 50 Rot 15 6110 0937

17
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17a

Breite Länge Farbe Bestell-Nr.
mm m ​
50 50 Schwarz 6122 2085

50 50 Grau 6122 2090

Eigenschaften:
•	�Aus recyceltem Material und lösungsmittel-

freier synthetischer Kautschukmasse
•	�Klebt sofort mit hoher Haftung auf einer Vielzahl  

von Materialien
•	�Lässt sich sanft abrollen und leicht von Hand  

abreißen
•	�Wasserabweisend und strapazierfähig
•	�Anwendungstemperturbereich von 5 °C bis 60 °C
•	�Träger: PE-beschichtetes Gewebe
•	�Klebmasse: Synthesekautschuk
•	�Stärke: 175 µm
•	�Reißdehnung: 18 %
•	�Reißkraft: 40 N/cm

Einsatzbereiche:
•	�Zum Versiegeln und Halten von Schutzschichten  

wie Kunststofffolie oder Abdeckplane
•	�Zum Befestigen und Bündeln von Drähten,  

Rohren und losen Gegenständen
•	�Zum Markieren und Abdecken auch auf leicht  

rauen Oberflächen

tesa® 4615 Duct tape

®



17b

Breite Länge Farbe Bestell-Nr.
mm m ​
  38 50 Silber-Grau 6122 2095

  50 50 Silber-Grau 6122 2100

  75 50 Silber-Grau 6122 2105

100 50 Silber-Grau 6122 2110

  50 50 Schwarz 6122 2115

  50 50 Weiß 6122 2120

Eigenschaften:
•	�Universelles Duct Tape für verschiedene  

Anwendungen 
• Hergestellt aus recyceltem Material
•	�Aus einem 27mesh Gewebe laminiert  

auf farbiger PE-Folie
•	�Synthesekautschuklebmasse mit  

lösemittelfreier Technologie
•	�Hohe Sofortklebkraft auf unterschiedlichsten 

Materialien
•	�Sanftes Abrollen und von Hand einreißbar
•	�Wasserabweisend und langlebig
•	�Anwendungstemperturbereich  

von 5 °C bis 60 °C
•	�Träger: PE-beschichtetes Gewebe
•	�Klebmasse: Synthesekautschuk
•	�Stärke: 215 µm
•	�Reißdehnung: 16 %
•	�Reißkraft: 40 N/cm

tesa® 60462 Duct tape

®

Einsatzbereiche:
•	�Zum Zusammenhalten von Schichten, wie 

Plastikfolien oder einzelner Papierblätter
• �Zum Versiegeln und Halten von Schutz-

schichten, von Kunststofffolien bis hin  
zu Grobspanplatten

•	�Zum Befestigen und Bündeln von Rohren, 
Kabeln und loser Gegenstände

•	�Zum Verschließen, Markieren und Abde-
cken auch auf leicht rauen Oberflächen



TH TKA Chem. Techn. Produkte, 2023
Kleb-, Dicht & Schmierstoffe, Wartungsprodukte
Kapiteltrenner-Doppelseiten - OKS

Stars

Diese Schmierstoffe von OKS® hätten 
5 Sterne plus verdient.

S C H M I E R S T O F F E

Die Entwicklung von OKS-
Schmierstoffen erfolgt unter 
tribologischen Aspekten für 
Reibung, Verschleiß und Korrosion. 
Mit OKS-Produkten bleiben 
Anlagen, Geräte und Maschinen 
sehr lange funktionstüchtig - auch 
bei intensiver Nutzung. OKS-
Schmierstoffe - die echten Stars 
jeder Anlage!

Stars von OKS
z.B. OKS 245 Kupferpaste
für Anwendung xyz
Info S. XYZ

Stars von OKS
z.B. OKS 2521 AB-Spray
für Anwendung xyz
Info S. XYZ

Stars

SCHMIERSTOFFE

Diese Schmierstoffe von OKS®  
hätten 5 Sterne plus verdient.
Die Entwicklung von OKS®-Schmierstoffen erfolgt unter  
tribologischen Aspekten für Reibung, Verschleiß und  
Korrosion. Mit OKS®-Produkten bleiben Anlagen,  
Geräte und Maschinen  
sehr lange funktions- 
tüchtig – auch bei  
intensiver Nutzung. 

OKS®-Schmierstoffe –  
die echten Stars  
jeder Anlage!

Stars von OKS®:

OKS® 661 Aktiv 
Rostlöser Spray

Infos siehe Seite 21

Stars von OKS®:

OKS® 255  
Keramikpaste

Infos siehe Seite 21
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Stars von OKS®:

OKS® 495 Haft- 
schmierstoff

Infos siehe Seite 20

Stars von OKS®:

OKS® 8601 BIOlogic  
Multi-Öl Spray

Infos siehe Seite 20
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